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Fdo.   ATANAS VLASAKIEV
                    CYDESATUAHORRO

Muy Sres. nuestros,

Atendiendo su amable demanda, nos complace cursarles la presente oferta para  el eventual  suministro 
de condensadores para la corrección del Factor de Potencia, cuyas características se indican en las hojas 
anexas.

Sin otro particular y a la espera que la presente resulte de su total interés,  aprovechamos la ocasión  para 
saludarles muy atentamente.



 

Equipos Serie MASING (440 V)

una protección total contra defectos internos. Pérdidas inferiores a 0,45 W/kvar. Esperanza de vida superior a 

100.000 h. Tolerancia capacidad -5%/+10%.

440 V
POTENCIA COMPOSICION POTENCIA DIMENSIONES

a 440 V  (kvar) a 440 V  (kvar) A 400V 
(kVAr)

EQUIPO

A x B x H Eur. Cuota Eur. Cuota Eur.

(mm) AL CONTADO 12 MESES 24 MESES

5 2,5+2,5 4 500x400x200 MASING 2-5/IA/DIF
7,5 2,5+5 6 500x400x200 MASING 2-7,5/IA/DIF
10 5+5 8,5 500x400x200 MASING 2-10/IA/DIF
15 5+10 12,5 500x400x200 MASING 2-15/IA/DIF

20 10+10 16,5 500x400x200 MASING 2-20/IA/DIF
22,5 10+12,5 18,59 500x400x200 MASING 2-22,5/IA/DIF
30 10+20 25 500x400x200 MASING 2-30/IA/DIF

37,5 12,5+25 31 500x400x200 MASING 2-37,5/IA/DIF
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 - Acometida por la parte inferior.

FINANCIACIÓN A:
PRECIO BATERIA 

CON INSTALACIÓN

 -  Fijación mural.

TIPO

 - Con regulador de la serie Masing® FPM.

 - CONDENSADORES en ejecución tubular, con desconectador de sobrepresión que 
garantiza

 - Contactores con resistencias previas para limitación de la corriente de conexión.

 - Montado en ARMARIO chapa. Protección mecánica IP30.

 - Interruptor automático con protección diferencial.



Equipos Serie MASING (440 V)

una protección total contra defectos internos. Pérdidas inferiores a 0,45 W/kvar. Esperanza de vida superior a 
100.000 h. Tolerancia capacidad -5%/+10%.

440 V
POTENCIA COMPOSICION POTENCIA DIMENSIONES

a 440 V  (kvar) a 440 V  (kvar) A 400V (kVAr) EQUIPO

A x B x H Eur. Cuota Eur. Cuota Eur.

(mm) 12 MESES 24 MESES

12,5 2,5+2x5 10,5 500x400x200 MASING 3-12,5/IA/DIF
17,5 2,5+5+10 14,5 500x400x200 MASING 3-17,5/IA/DIF
20 2.5+5+12,5 16,5 500x400x200 MAISNG 3-20-3/8/IA/DIF
25 5+2x10 20,5 500x400x200 MASING 3-25/IA/DIF
30 5+5+20 25,0 500x400x200 MASING 3-30/IA/DIF

35 5+10+20 29,0 500x400x200 MASING 3-35/IA/DIF
40 2x10+20 33,0 600x500x250 MASING 3-40/IA/DIF
50 2x12,5+25 41,5 600x500x250 MASING 3-50/IA/DIF
63 12,5+2x25 51,5 600x500x250 MASING 3-63/IA/DIF

40 2x5+10+20 33,0 700x500x250 MASING 4-40/IA/DIF
45 5+2x10+20 37,0 700x500x250 MASING 4-45/IA/DIF
55 5+10+2x20 45,5 700x500x250 MASING 4-55/IA/DIF
65 5+10+2x25 53,5 700x500x250 MASING 4-65/IA/DIF
75 2x12,5+2x25 62,0 700x500x250 MASING 4-75/IA/DIF

80 5+3x25 66,0 800x600x250 MASING 4-80/IA/DIF
87,5 12,5+3x25 72,5 800x600x250 MASING 4-88/IA/DIF
100 4x25 82,6 800x600x250 MASING 4-100/IA/DIF
92,5 5+12,5+3x25 76,5 800x600x250 MASING 5-93/IA/DIF
105 5+2x12,5+25+50 86,7 800x600x250 MASING 5-105/IA/DIF
113 12,5+4x25 93,0 800x600x250 MASING 5-113/IA/DIF
125 5x25 103,5 800x600x250 MASING 5-125/IA/DIF

137,5 12,5+2x25+50 113,5 1000x600x420 MASING D-138/IA/DIF
150 25+50+75 124,0 1000x600x420 MASING D-150/IA/DIF

162,5 12,5+3x50 134,5 1000x600x420 MASING D-163/IA/DIF
175 25+2x75 144,5 1000x600x420 MASING D-175/IA/DIF

187,5 12,5+25+2x75 155,0 1000x600x420 MASING D-188/IA/DIF
200 2x25+2x75 165,5 1000x600x420 MASING D-200/IA/DIF

225 25+50+2x75 186,0 1890x580x470 MASING L-225/IA/DIF
250 25+3x75 206,5 1890x580x470 MASING L-250/IA/DIF

 - Interruptor automático con protección diferencial.
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FINANCIACIÓN A:
PRECIO BATERIA CON 

INSTALACIÓN

 -  Fijación mural (≤125kvar/440V) ó fijación sobre suelo (≥137,5kvar/440V).

TIPO

 - Con regulador de la serie Masing® FPM.

 - CONDENSADORES en ejecución tubular, con desconectador de sobrepresión que garantiza

 - Contactores con resistencias previas para limitación de la corriente de conexión.

 - Montado en ARMARIO chapa. Protección mecánica IP30.

 - Acometida por la parte inferior.



 

Equipos Serie PROSEC (230 V)

 -  Fijación mural.

 - Con regulador de la serie Masing® FPM.

 - Interruptor tripolar de corte en carga.

 - CONDENSADORES en ejecución tubular, con desconectador de sobrepresión que garantiza

una protección total contra defectos internos. Pérdidas inferiores a 0,25 W/kvar. Esperanza de vida superior a 

150.000 h. Calidad asegurada por el laboratorio Underwriters Laboratories, UL.  Tolerancia capacidad -5%/+5%.

 - Contactores con resistencias previas para limitación de la corriente de conexión.

 - Montado en ARMARIO de poliester. RAL7035. Protección mecánica IP30.

 - Acometida por la parte inferior.

POTENCIA COMPOSICION DIMENSIONES

a 230 V  (kvar) a 230 V  (kvar) EQUIPO

A x B x H Eur. Cuota Eur. Cuota Eur.

(mm) 12 MESES 24 MESES

7,5 2,5+5 500x400x200 PROSEC 230/7,5
12,5 2,5+2x5 500x400x200 PROSEC 230/12,5
15 3x5 500x400x200 PROSEC 230/15

20 4x5 600x500x250 PROSEC 230/20

25 5+2x10 600x500x250 PROSEC 230/25
30 3x10 600x500x250 PROSEC 230/30

35 5+3x10 800x600x300 PROSEC 230/35
37,5 7,5+3x10 800x600x300 PROSEC 230/37,5

40 4x10 800x600x300 PROSEC 230/40

45 3x15 800x600x300 PROSEC 230/45

50 10+2x20 800x600x300 PROSEC 230/50

TIPO PRECIO BATERIA CON 
INSTALACIÓN

FINANCIACIÓN A:
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La instalación de las Baterías de Condensadores para la corrección del factor de potencia engloba la
instalación del producto en sí y los trabajos y materiales necesarios para interconectar el equipo a la red
eléctrica del cliente de forma que quede funcionando correctamente y cumpla con la normativa vigente
aplicable, incluyendo:

1. Transporte, ubicación y fijación de la batería de condensadores en su emplazamiento definitivo.
2. Conexión del equipo a la red eléctrica, incluyendo una distancia de cable por fase y línea de
hasta 6 m.
3. Aporte, instalación y conexión del transformador de intensidad adecuado a las necesidades del
cliente.
4. Puesta en marcha del equipo, verificando su funcionamiento.
Toda instalación –salvo que esté presente algún elemento de corte independiente para la propia
batería– requerirá suprimir temporalmente la tensión del punto de suministro para la conexión del
equipo a la red del cliente.

No estarán incluidos en el precio estándar los siguientes aspectos:
1. Longitud de cable que exceda los 6 m por fase y línea. En esta situación, se podrá pasar
presupuesto adicional que incluya esta longitud extra de cable.
2. Trabajos a realizar fuera del horario laboral (de lunes a viernes y de 8h a 18 h). Fuera de este
horario se podrá pasar presupuesto adicional ya que se considerará como trabajos realizados
en horas extra.
3. Retirada, desenganche y reciclaje de Baterías de Condensadores de reactiva instaladas con
anterioridad, cuyo desmontaje sea requerido para instalar el equipo nuevo o si así lo requiere el
cliente expresamente. Se podrá pasar presupuesto de los trabajos adicionales y/o del coste que
implique el transporte o reciclaje
4. Protección individual de la línea de la batería. En caso de que así se requerido expresamente
por el cliente o necesario para cumplir la normativa, se podrá pasar presupuesto adicional que
incluya tanto materiales como mano de obra.
5. Costes derivados de intentar instalar una batería de condensadores en una red cuya tensión
nominal sea distinta a la de la propia batería. Se podrá pasar presupuesto de los costes
derivados.
6. Visita previa a la instalación para confirmar la instalabilidad del equipo y verificar la adecuación
del presupuesto a las necesidades del cliente. Se podrá pasar presupuesto por este concepto.
7. Cualquier otro aspecto no contemplado.

Condiciones de Instalación Estándar de Baterías de Condensadores Cydesa.
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EQUIPOS DE COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA
SERIE MASING® 440 V, 50 Hz
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CERTIFICADO DE GARANTÍA 
POR MEDIO DEL PRESENTE,  SE CONFIRMA QUE 

NUESTROS PRODUCTOS MASING ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN O 
MATERIAL. 

EN CASO DE DEFECTO, SERÁN REPARADOS O REEMPLAZADOS, SIN CARGO ALGUNO, DURANTE LOS 24 
MESES SIGUIENTES A SU SUMINISTRO O PUESTA EN SERVICIO. ESTA GARANTÍA AFECTA DIRECTAMENTE A 

LOS EQUIPOS DE CONDENSADORES. 

Esta garantía queda anulada si los productos han sido dañados por negligencia del usuario, por accidente después de su recepción 
o por uso distinto al que están destinados o no usados de acuerdo a las instrucciones de operación suministradas conjuntamente.
También quedarán excluidos aquellos productos adaptados o reparados por personal ajeno a nuestra empresa o util izados en
instalaciones cuyas características no cumplan con los parámetros eléctricos y/o ambientales para los que han sido diseñados.

FIRMADO, Xavier Jiménez Romero 
 Responsable de Calidad 

Construcciones y Distribuciones Eléctricas, S.A. 
Pol. Ind. Sant Antoni, Parcela 2, Nave A  

08620 Sant Vicenç dels Horts  
Barcelona - Spain 
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